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INSTALAÇÃO ESCADAS PANTOGRÁFICAS
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A fixação da mesma deverá ser feita através de oito parafusos de 5/8" ou M16, conforme dimensional ao lado .Levar em consideração o peso da escada :

PF 1603 - 3 (TREIS ) DEGRAUS -

152 KG

PF 1604 - 4 (QUATRO) DEGRAUS-
167 KG 

MONTAGEM DOS CORRIMÕES 

1 - Na escada existem dois corrimões , que deverão ser montados quando da instalação da mesma.

2 - O corrimão possue duas extremidades, sendo que uma possue um eixo ( que será colocado na parte superior da coluna ) e no outra uma sapata ( chapa quadrada com 4 ( quatro ) furos , que deverá ser fixado no último degrau da escada .

3 - Na lateral do último degrau fixe a sapata do corrimão através de ( 4)  quatro parafusos que deverão ser retirados do mesmo e usados para esta fixação .

4 -O corrimão com o eixo de fixação maior deverá ser colocado na coluna de sustentação do pistão .
OPERAÇÃO

1. A escada quando da posição vertical (recolhida) ,estará sempre travada .

2. Para liberá-la , basta pressionar o pedal  que se encontra no primeiro patamar do lado direito e empurrá-la  um pouco para frente usando-se os corrimões com as duas mãos até sentir que a mesma esteja destravada. 

3. Com a escada destravada , para desce-la empurre-a segurando pelos corrimões até que a mesma toque o caminhão .

4. Você pode agora, travar a escada em um dos três estágios , soltando o pedal 

5. Para recolher a escada empurre-a para baixo apoiando nos corrimões , para poder destravá-la .

6. Uma vez liberada recolha-a sempre com o pedal  trava pressionado, para tanto puxe o corrimão com a ajuda das duas mãos.

7. Assim que chegar na posição Vertical , solte o pedal. Após isto cheque se a mesma travou empurrando-a para frente e para trás .
MANUTENÇÃO  -  AJUSTE DA  MOLA

Para uma pressão maior da mola que se encontra dentro do cilindro, proceda da seguinte maneira : Use uma chave tipo cachimbo de 15/16' e gire a porca de ajuste no sentido horário até obter uma carga de trabalho satisfatória .

CUIDADO : Não retire a porca da haste pois a mesma está sob ação da mola .
LUBRIFICAÇÃO

1. Lubrificar mensalmente através das engraxadeiras  do cilindro .

2. Lubrificar quinzenalmente as engraxadeiras ( laterais ) dos degraus .

1. Quinzenalmente coloque  a escada  na posição mais baixa e aplique óleo sobre a haste do cilindro .
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	Fabrica:

	Rua Maria Nader, 109 – Bairro de Engenho.
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