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JUNTAS GIRATÓRIAS SUBMERSAS - PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
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1) Limpe a câmara do corpo da junta giratória cuidadosamente engraxe o anel o'ring e coloque-o no canal de alojamento.(Anel de Teflon deverá ser colocado com a parte aberta para cima ).
2) Limpe as esferas e as superfícies do guarda-pó ou anel o'ring, então envolva-o   em   volta   do    canal da ponteira da junta giratória.
3) Inserir a ponteira dentro do corpo e mantenha o guarda pó  ou anel o’ring apertado no canal da extremidade, para que este entre completamente dentro da câmara. É necessário uma pressão com as mãos para forçar a extremidade  para dentro do anel o'ring.
4) O canal das esferas  da  ponteira deverão ficar  alinhados com o corpo para facilitar a entrada das esferas na pista. Gire vagarosamente a extremidade para frente  e para trás, a medida que  as  esferas forem sendo inseridas pelo orifício, para encher cada pista do rolamento

5) Coloque o anel o’ring na cavidade inferior do tampão, encaixe-os na abertura dos canais das esferas , observando a numeração entre o corpo e o tampão . 
6) Rosquei os parafusos  manter o sistema fixo. Apos fixar nas duas pistas introduza uma engraxadeira e lubrifique. 

OBS: Para  desmontagem da Junta Giratória  faça procedimento reverso.

LUBRIFICAÇÃO: A lubrificação deverá ser feita periodicamente dependendo do serviço e de suas condições de operação. Para operação normal, lubrifique duas vezes ao ano, geralmente é o suficiente. Uma lubrificação diária pode ser necessária quando o serviço for severo, tais como: Alta temperatura, Cargas Pesadas ou Rotações Constantes.

Caso a lubrificação não seja efetuada poderá ocorrer desgastes das esferas que deverão ser substituídas e ou do canal que neste caso poderá haver perca total das peças.






PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

	Descrição
	1 1/2"
	2"
	3"
	4"
	6"

	O'Ring Buna - N
	A0318-0615
	A0318-0614
	A0318-0613
	A0318-0617
	A0318-0629

	O'Ring Viton (
	A0318-0715
	A0318-0714
	A0318-0713
	A0318-0717
	A0318-0729

	O'Ring Teflon (
	A0365-0858
	A0365-0859
	A0365-0861
	A0365-0862
	-

	Guarda - Pó 
	A0019-1006
	A0019-1007
	A0319-1003
	A0319-1004
	A0319-1011

	Esfera A.inox
	A6020-4101
	A0020-4101
	A0020-4101
	A0020-4101
	A0020-4106

	Esfera  A.cromo
	A6020-4001
	A0020-4001
	A0020-4001
	A0020-4001
	A0020-4006


	Escritório:
	Fabrica:

	Rua Maria Nader, 109 – Bairro de Engenho.

Itatiba - SP - CEP: 13255-360

Tel: +11 4534 2898     Fax: +11 4534 2905
	Rua Romeu Augusto Rela, 800/812 – Bairro do Engenho.

Itatiba -  SP - CEP: 13255-360

Tel / Fax: +11 4534 6384


Email: redlands@redlands.com.br
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